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guarda corpo em alvenaria. h:1.20m

cimalha de concreto. prever pingadeira

projeção do balizador
lateral em alvenaria

rufo metálico para
recobrimento da platibanda

guarda corpo em chapa metálica.
verificar detalhamento

rampa de acesso à edificação.
inclinação: 3.35%

escada marinheiro padrão
ABNT CB-CB50.

verificar detalhamento

rufo metálico de
recobrimento da platibanda

Acesso à Edificação

fachada cortina reflexível c/ película de absorção de calor.
prever cor cinza claro, referência: RAL 7004
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

rufo metálico para
recobrimento da platibanda

fachada cortina reflexível c/ película de absorção de calor.
prever cor cinza claro, referência: RAL 7004
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

fachada cortina reflexível c/ película de absorção de calor.
prever cor cinza claro, referência: RAL 7004
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

fachada cortina reflexível c/ película de absorção de calor.
prever cor cinza claro, referência: RAL 7004
1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%
3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

fachada cortina reflexível c/ película de absorção de calor.
prever cor cinza claro, referência: RAL 7004

1. vidros laminados 6mm
2. fator solar=30%

3. TVIS= 30%
4. U Factor = 5,60

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever pintura cinza escuro.
referência: Coral Ardósia Cinza

Dulux 30BB 21/014

prever pintura cinza escuro.
referência: Coral Ardósia Cinza

Dulux 30BB 21/014

prever pintura cinza escuro.
referência: Coral Ardósia Cinza

Dulux 30BB 21/014

prever pintura cinza escuro.
referência: Coral Ardósia Cinza

Dulux 30BB 21/014

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo

prever textura branca sobre alvenaria.
referência: Coral Branco Absoluto

prever juntas de dilatação seca.
espassamento mínimo
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PA 23.30

PA 26.60

PA 29.90

Nível Mezanino -Térreo

Nível Pavimento Térreo

Nível Subsolo - Garagem

Nível 1º Pavimento - Previdência

Nível 2º Pavimento - Administrativo

Nível 3º Pavimento - Financeiro

Nível 4º Pavimento - Procuradoria

Nível 5º Pavimento - Corporativo

Nível 6º Pavimento - Presidência

Nível 7º Pavimento - Auditório

Nível Mezanino - Área Social

PA 33.30
Nível Laje Superior

38.90
Nível Final da Edificação
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