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QUADRO DE ABERTURAS - TIPO

REF. VAQ (m) (m) REPETIGOES
TIPO largura altura peitoril 0
CA 06 1.20 1.20 0.30
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QUADRO DE ABERTURAS - TIPO

REF. VAQ (m) (m) REPETIGOES
TIPO largura altura peitoril 04
CA 07 0.60 0.60 5.70
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Brise de aluminio com aletas para passagem de ar
Pintura eletroestatica branca referencia catalogo RAL 9010
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QUADRO DE ABERTURAS - TIPO

REF. VAO (m) (m) REPETIGOES
TIPO largura altura peitoril 01
CA 08 0.80 1.00 3.35

Pintura eletroestatica

Caxilho de aluminio

MODELO
Caixilho de aluminio tipo veneziana com ventilagdo permanente conforme legislagéo do Corpo de
Bombeiros - SP. Pintura eletroestatica branca referencia catalogo RAL 9010

limite de representagdo

[

. ~
~
-
~
e
~
-

“Pintura eletroestatica

-

| -
T**J |

|l

~
~

1.00.

branca. Ref. Catalogo
| RAL 9010

Caixilho de aluminio tipo

| veneziana com ventilagéo

permanente conforme

legislacéo do Corpo de

Bombeiros - SP

0.80
0.95

0.15

Requadro em chapa de aco

externo

com pintura branca
Ref.: Catalogo RAL 9010

Pintura eletroestéatica

branca. Ref. Catalogo
RAL 9010
Caixilho de aluminio tipo

veneziana com ventilagao
permanente conforme
legislacéo do Corpo de
Bombeiros - SP

Vista
* DIMENSAQ MAXIMA

0 TETO

0BS: VENTILAGAO PERMANENTE

Requadro em chapa de ago

I
I
PERMITIDA ENTRE O CAIXILHO E :
I
I
I

limite de reprdsentagao

com pintura branca

Ref.: Catalogo RAL 9010

Alvenaria

Pintura eletroestatica

branca. Ref. Catalogo
RAL 9010

7

Planta

0%

limite de representagdo

QUADRO DE ABERTURAS - TIPO

REF. VAQ (m) (m) REPETIGOES
TIPO largura altura peitoril 01
CA 09 0.80 1.00 2.10

Caxilho de aluminio
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Caixilho de aluminio tipo veneziana com ventilagao permanente conforme legislagéo do Corpo de
Bombeiros - SP. Pintura eletroestatica branca referencia catalogo RAL 9010
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- PROJETO ARQUITETONICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUGAO.
- 0 PROJETO ARQUITETONICO DEVE SER SEGUIDO EM SUA CONCEPGAQ E ELABORAGAQ EXECUTIVA.
- NIVEIS E COTAS EM METROS. CONFERIR MEDIDAS, VAQS, ABERTURAS E QUANTITATIVOS EM OBRA ANTES DA EXECUGAO.
- PARA QUALQUER ALTERAGAO NA ARQUITETURA E NECESSARIA PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA RESPONSAVEL.

- AS INFORMAGOES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETONICO, REFERENTES AQOS PROJETOS ESTRUTURAL, HIDRAULICO,
ELETRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES A ARQUITETURA, SAQ REPRESENTATIVAS.
- PARA INFORMAGOES E LIBERAGAO DE EXECUGAO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR,
ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM 0S SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS.

N
Assunto Fase / Revisdo | Autor Data de Inicio Data de Entrega
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20 Revisao geral dos cortes e revisao geral dos detalhamentos. EX-COMP-R18 | Camila Mackey | 02/01/2017 24/01/2017
19 Revisao das aberturas da fachada em todos os pavimentos. EX-COMP-R17 | Priscilla Franco | 21/12/2016 21/12/2016
18 Revisao geral dos cortes e das vistas referente a fachada ventilada e as esquadrias dos vidros da fachada. EX-COMP-R16 | Camila Mackey | 20/12/2016 21/12/2016
17 Revisdo do layout interno dos pavimentos e do pértico de acesso, conforme reunido do dia 10/11/2016. EX-COMP-R15 | Priscilla Franco | 25/11/2016 25/11/2016
16 Compatibilizagéo conforme projeto de hidréulica recebido em 02/09/2016 e projeto estrutural recebido em 26/09/2016. | EX-COMP-R14 | Ana Carolina 17/10/2016 17/10/2016
15 Revisdo dos caixilhos da caixa de escada. EX-COMP-R13 | Guilherme Stach | 07/10/2016 07/10/2016
14 Revisdo legenda de estrutura, alvenaria e divisérias em drywall. EX-COMP-R12 | Ana Carolina 19/09/2016 19/09/2016
13 Revisao geral das aberturas. EX-COMP-R11 | Ana Carolina 17/08/2016 19/08/2016
12 Revisao geral das plantas (alinhamento da alvenaria com caixilhos do primeiro ao oitavo pavimento) e Elevagao 01. EX-COMP-R10 | Guilherme Stach | 11/07/2016 19/07/2016
1 Revisdo conforme solicitagao de reuniao em 01/06/2016. EX-COMP-R09 | Ana Carolina 02/06/2016 14/06/2016
10 Revisao do segundo, terceiro e quarto pavimento conforme solicitagéo. EX-COMP-R08 | Ana Carolina 21/05/2016 23/05/2016
09 Revisdo conforme solicitacdes de reunioes em 25/04/2016 e 10/05/2016. EX-COMP-R07 | Ana Carolina 26/04/2016 19/05/2016
08 Alteragao do detalhamento das aberturas. EX-COMP-R06 | Mateus Pandolpho | 23/02/2016 24/02/2016
07 Revisdo dos detalhamentos da laje superior, da laje impermeabilizada, da placa cimenticia e das plantas. EX-COMP-R05 | Guilherme Stach | 02/12/2015 03/12/2015
06 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo de Arquitetura Compatibilizado. EX-COMP-R04 | Guilherme Stach | 05/11/2015 02/12/2015
05 Alteracdo nas aberturas da fachada cortina. Ajustes da placa cimentica no pavimento térreo. EX-R04 Guilherme Stach | 22/10/2015 05/11/2015
04 Insercdo dos sanitérios no Pavimento Térreo e Mezanino. EX-R03 Bruno Brolo 13/10/2015 22/10/2015
03 Revisdo do pavimento subsolo. EX-R02 Guilherme Stach | 08/10/2015 09/10/2015
02 Revisao dos niveis do pavimento subsolo. Alteracdo da caixa de escada para adequagao do bombeiro. EX-RO1 Guilherme Stach | 05/10/2015 05/10/2015
01 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo. EX-R00 Guilherme Stach | 28/09/2015 02/10/2015
\ ASSUNTO FASE - REVISAQ | AUTOR DATA
PLANTA DE SITUAGAO
%\ ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA.
WERK Q T0DOS 0S DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
E VEDADA A COPIA, REPRODUGAO OU UTILIZAGAO DAS
ARQUITETURA INFORMAGOES CONSTANTES DESTE DOCUMENTO
SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO AUTOR.
TEL: (19) 3396 6401 e-mail: contato@werkarquitetura.com.br ) RUA PASTOR CICERO CANUTO DE LIA
""CAMPREV - Instituto de Previdéncia Social de C
- Instituto de Previdéncia Social de Campinas
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Edificio Corporativo
ENDEREGO p
R. Francisco de Assis Iglesias, S/N - Campinas/ SP
FASE DE PROJETO
Projeto Executivo Compatibilizado
METRAGEM TOTAL CONSTRUIDA NOME DO ARQUIVO REVISAQ
2 . 487 y 94 m2 WERK857-13-EX-COMP-R18-FL28-ABE-02 R 1 8
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1 25 24/01/2017 Camila Mackey

Gustavo Drent

Compatibilizado\R18




