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L "‘? . 21 Revisdo geral dos cortes e revisao geral dos detalhamentos. EX-COMP-R18 | Camila Mackey | 02/01/2017 24/01/2017
&; ; 20 Revisdo das aberturas da fachada em todos os pavimentos. EX-COMP-R17 | Camila Mackey | 21/12/2016 21/12/2016
deta”‘le |u mmana esu porte Planta «© 19 Revisdo geral dos cortes e das vistas referente a fachada ventilada e as esquadrias dos vidros da fachada. EX-COMP-R16 | Priscilla Franco | 15/12/2016 21/12/2016
70 - T 18 Revisao do layout interno dos pavimentos e do portico de acesso, conforme reunido do dia 10/11/2016. EX-COMP-R15 | Camila Mackey | 22/11/2016 29/11/2016
| 17 Compatibilizagao conforme projeto de hidraulica recebido em 02/09/2016 e projeto estrutural recebido em 23/09/2016 EX-COMP-R14 | Ana Carolina 17/10/2015 17/10/2016
c:b Py cor‘[e AA N'1 9 ﬂ=6,3 C/ZO c: 225 16 Rev?séo dos caixilhos da caixa de esclada.l — EX-COMP-R13 Guilhermel Stach| 07/10/2016 07/10/2016
? ! 15 Revisdo legenda de estrutura, alvenaria e divisorias em drywall. EX-COMP-R12 | Ana Carolina 19/09/2016 19/09/2016
. 14 Revisao geral das aberturas EX-COMP-R11 | Ana Carolina 17/08/2016 19/08/2016
VISta/COFte 13 Revisao geral das plantas (alinhamento da alvenaria com caixilhos do primeiro ao oitavo pavimento) e Elevagéo 01. EX-COMP-R10 | Guilherme Stach| 11/07/2016 19/07/2016
12 Revisao conforme solicitagéo de reunido em 01/06/2016. EX-COMP-R09 | Ana Carolina 12/06/2016 14/06/2016
" Revisao do segundo, terceiro e gaurto pavimento conforme solicitagao EX-COMP-R08 | Ana Carolina 21/05/2016 23/05/2016
10 Revisao conforme solicitagdes de reunioes em 25/04/2016 e 10/05/2016. EX-COMP-R07 | Ana Carolina 26/04/2016 19/05/2016
09 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo de Arquitetura Compatibilizado. EX-COMP-R06 | Guilherme Stach| 23/02/2016 24/02/2016
08 Revisao dos detalhamentos da laje superior, da laje impermeabilizada, da placa cimenticia e das plantas EX-COMP-R05 | Guilherme Stach | 02/12/2015 03/12/2015
1 A AL 07 Revisao dos detalhamentos da laje superior, da laje impermeabilizada, da placa cimenticia e das plantas EX-COMP-R05 | Guilherme Stach | 02/12/2015 03/12/2015
C 0 rrl m ao m etal I C 0 i 06 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo de Arquitetura Compatibilizado. EX-COMP-R04 | Guilherme Stach | 05/11/2015 02/12/2015
‘i 05 Alteragdo nas aberturas da fachada cortina. Ajustes da placa cimentica no pavimento térreo. EX-R04 Guilherme Stach | 22/10/2015 05/11/2015
S e m e S C al a i 04 Insergao dos sanitarios no Pavimento Térreo e Mezanino. EX-R03 Bruno Brolo 13/10/2015 22/10/2015
i 03 Revisao do pavimento subsolo. EX-R02 Guilherme Stach | 08/10/2015 09/10/2015
i 02 Revisao dos niveis do pavimento subsolo. Alteragdo da caixa de escada para adequagao do bombeiro. EX-R01 Guilherme Stach | 05/10/2015 05/10/2015
i 01 Inicio dos desenhos do Projeto Executivo. EX-R00 Guilherme Stach | 28/09/2015 02/10/2015
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fixagdo em montante tubular de 2 (co-15)

tubo de aco @ de 1 1/2

fixagdo em montante tubular de 2 (co-195)

fixagao em alvenaria

Projeto Executivo Compatibilizado
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