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TOMADA MONOFASICA 2P+T
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FASE
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BALANCEAMENTO DAS FASES
QUADRO FASES TOTAL
QFL—1  R=8022 VA S=8068 VA 16090 VA
TOTAL DE CARGA INSTALADA
TOTAL
R=8022 VA / S=8068 VA 16090 VA

LOCAL

RUA CRISTOVAO BONINI, CAMPINAS - SP

N R S PE
mw\ \r/ 2R)#25.0mm2 + (N)#25.0mm2 + PE #16.0mm2 — 81.1/2"
/ VEM DA ENTRADA DE ENERGIA
NEUTRO | SECa0 MINIMA
° \ 6,0mm2 «
T
2
o[o]o <
70A DPS o
— DTM= DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DT™ oTolo 45KA <
— DPS= DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS o
— DR = DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (CORRENTES DE FUGA) 9 "
I| €
N| £
e
CIRC. / LOCAL POTENCIA | FASES 20A 20A FASES |POTENCIA| CIRC./LOCAL M m
&)
1 x #2,5mm2 [CIRCUITO 1 } CIRCUITO 2 1 x #2,5mm2 Z|
——————{ILUMINAGAO 1256 R 20A Qmo>0‘ s 1300 |ILUMINAGAO COPA — L
DEPOSITO E_ARANDELAS EXTERNAS ARQUIVOS, BANHOS E RECEPCAO ==
1 x #2,5mm2 [CIRCUITO 3 CIRCUITO 4 1 x #2,5mm2 x a
1 x #2.5mm2 |TEUADAS USO GERAL 1000 R % O\mn‘ku| s 1500  [TOMADAS USO GERAL 1 x #2.5mm2 SEGAD MINIMA S5
ARQUIVOS RECEPGCAO 6,0mm2 sl =
1 x #4mm2 |[CIRCUITO 5 } CIRCUITO 6 1 x #2,5mm2 Ll <
———|TOMADAS USO GERAL 2000 R pR}22mA 32A 20a O—1DR] SOmA S 1500  [FORNO DE MICROONDAS — wul X
COPA COPA Al
2 x #6mm2 [CIRCUTO 7 CIRCUTO 8 2 x #2,5mm2 =
*|ozc<m_mo 5400 RS DRI2OmA } O\IMv| RS 2000  |AR CONDICIONADO 2 x #2,5mm2 M <
BANHO DEPGOSITO RECEPCAO Flu
s o g o— | S|H
——{CIRCUITO  RESERVA CIRCUITO  RESERVA
TERRA |
? 3/4”
#16,0mme
NOTA:
NA MONTAGEM DO QUADRO, A POSIGAO DE CADA CIRCUITO E
SEU RESPECTIVO DISJUNTOR DEVERA SER FEITA SEGUINDO A DESCRIGAO
DAS FASES CONTIDAS NO DIAGRAMA
Q TOMADA BAIXA H=0,30m
220V
TOMADA BAIXA H=0,30m
Q 127V
TOMADA MEDIA H=1,15m
< 127V
‘V TOMADA MEDIA H=1,15m
220V
TOMADA ALTA H=2,30m
‘ 127V
¢ TOMADA ALTA H=2,30m
220V
Z OI_l>m ” mw CX.4X4" PONTO PARA TV H=0.30m
4 CX.4X4" PONTO PARA TVH=1.15m
—TODOS OS CONDUTORES TERAO ISOLAGAO PVC — 750V— ANTI— CHAMA
—0S CONDUTORES DE DIAMETRO SUPERIOR A 6.0mm2 SERAO CABOS * CX.4X4" PONTO PARA TV H = 2.30m
—CABOS COM PASSAGENS SUBTERRANEAS TERAO OBRIGATORIAMENTE ISOLAGAO DE 1 KV Q TOMADA RJ11 PARA TELEFONE H=0.30m
—ELETRODUTOS NAO COTADOS ¢ 3/4” @ )
TOMADA RJ45 SISTEMA DE LOGICA H=0.30m
—CONDUTORES NAO COTADOS #2.5mm2
Q TOMADA BAIXA H=0,30m
—TODAS AS TOMADAS DE USO ESPECIFICO ESTAO DISCRIMINADAS, AS DEMAIS FORAM CONSIDERADAS 127 V (EXCLUSIVA P/ COMPUTADOR)
COM POTENCIA DE 100VA CADA.
—NAO DEVERA SER UTILIZADO DISJUNTORES UNIPOLARES EM ACOPLAMENTO \J DOR O PARA CHUVEIRO
PARA SUBSTITUIGAO DE DISJUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES
. ELETRODUTO DE @1~ PELO TETO,PAREDE OU PISO
—0S CABOS PERTENCENTES AOS CIRCUITOS DE _u_m._.m_me_ON,O DE __|CZ__Z>0>O PARA TELEFONE, TV E DADOS
E TOMADAS DEVERAO SER PADRONIZADOS NAS SEGUINTES CORES:
— e— e ELETRODUTO PELO PISO
— CONDUTOR FASE — PRETO,BRANCO,VERMELHO OU CINZA
— CONDUTOR NEUTRO — AZUL CLARO ELETRODUTO SOBRE A LAJE OU EMBUTIDO NA PAREDE
— CONDUTOR TERRA — VERDE
— RETORNO — AMARELO I_+_.+ RESPECTIVAMENTE: RETORNO,FASE,NEUTRO E TERRA
—ATERRAR TODAS AS MASSAS METALICAS a\\ SOBE
—0S PONTOS DE CONSUMQ E SUAS ESPECIFICAGOES FORAM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE \ DESCE
—REATORES PARA AS LAMPADAS FLUORESCENTES COM FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0.95 \\ PASSA
—RECOMENDAMOS PARA A REDE DE TELEFONIA O CABO CCl ISOLAGAO 50 1 PAR OU SIMILAR
X CIRCUITO N.°
X BITOLA CONDUTOR
gl  QFL-QUADRO DEFORCAELUZ
N. DO CIRCUITO
0X00W i
~ / POTENCIA EM WATTS
N. DE LAMPADAS N
LAMPADA FLUORESCENTE
B ILUMINAGAO TIPO ARANDELA H=2.30m
m INTERRUPTOR SIMPLES
mw INTERRUPTOR PARALELO
RAMAL DE ENTRADA
TENSAO 127/220V
FORNECIMENTO CPFL
CATEGORIA — B2
ALIMENTAGAO
ENTRADA
21143 N
#25.0 ALIMENTAGAO
@110 QFLA QFL-1
ENTRADA DE > II[ T
[1T]
ENERGIA oo [ 60
#16.0
#16.0 _ =
| CABO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO DAS HASTES \ =
= DE ATERRAMENTO - #16.0mm2
ENTRADA DE ENERGIA
MEDIGAO E PROTECAO 2 fases + neutro #25.0mm2
QFL-1 - -
REVISAO DATA DESCRICAO POR
F1
VEM DA CONCESSIONARIA F2
CPFL N ‘ R: Riachuelo, 240 - Centro
» Campinas / SP - CEP:13015-320
BARRAMENTO
TERRA Fone / Fax: (19 ) 3236 - 1034
(@) . .
CABO DE _mOC__uO._._mZO_>_|_N>O>OA_u_mv ” Site: <<<<<<.mxoﬁ0003_u_30m.003._u_\
%Il—ob,m HASTES DE ATERRAMENTO - #16.0mm2 _lw mzomZI>_N_> m OO_/\_m_NO_O _||_|D> e-mail: contato@exatacampinas.com.br
HASTE DE ATERRAMENTO
ENTRADA DE ENERGIA HASTE DE ATERRAMENTO CONTRATANTE
% aFLA ul CAMPREV - REFORMA ARQUIVO

OBRA TITULO
MUNICIPAL

N° CONTRATO
CARTA - CONTRATO 02/2014

INSTALAGOES ELETRICAS E
TUBULACOES SECAS : TELEFONE , TV

FOLHA

E DADOS
N° ART
92221220140683814
AUTOR DO PROJETO DATA
Eng. FRANCISCO PRATA 05/2014
DESENHO EXATA ENGENHARIA ESCA  INDICADA




