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_ TELHA METALICA TRAPEZOIDAL T40 _
_ /_/_ a_o\ _\ _ TABELA DE CAIXILHOS - JANELAS
_ Y _
_ /\\ _ LARGURA ALTURA| PEITORIL TIPO MATERIAL QUANT.
_ _ J1 2,50 1.00 1.10 ABRIR 4F ( 2F + 2M ) FERRO 3
X X J2 1,20 1.00 1.10 ABRIR 2F (2M ) FERRO 7
PROJECAO DA CONSTRUCAQ
| PROJEGRODACONSTRUCAY | L L | L L Lt Lt —)—t 4 =+ J3 2,00 1,00 1,10 ABRIR 4F ( 2F + 2M ) FERRO [
|||||||||||| -t ]t -]+ —| -1+ 4+ —|— ) -] 4 —|— - J4 0,80 0,60 1,50 BASCULANTE FERRO 3
EA1 2,80 2,10/1,0000,00/1,10 ABRIR / BASCULANTE FERRO 1
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LARGURA ALTURA TIPO MATERIAL QUANT.
P1 0,80 2,10 ABRIR MADEIRA 5
P2 0,80 2,10 ABRIR — COM BARRA DE APQOIO MADEIRA 2
QUINTAL P3 | 0,/0 2,70__|_ABRIR_/ VENEZIANA VENTILADA FERRO A
P4 0,80 2,10 ABRIR / VENEZIANA VENTILADA FERRO 3
_ BEIRAL TABELA DE ACABAMENTOS
o PISOS Q
4|1 || ] _|PROJECAODACONSTRUCAO | | | | | |
I PISO CERAMICO, 40x40 cm ( OU MEDIDA SIMILAR )
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x _ NOTAS:
| | _ 1) Todas as medidas deverao ser confirmadas no local;
_ | _ 2) Todos os materiais de construgéo, assim como seus respectivos acabamentos serdo de 12 (primeira) linha, devendo
| | apresentar comprovadas qualidades de rendimentos, aplica¢des, durabilidades, reposi¢des, garantias, aquisicdes imediatas
| _ _ no mercado e principalmente conformidade com as normas técnicas da ABNT;
-
M _ _ " 3) A bancada da copa sera em granito cinza andorinha acabamento polido;
% 4) As pegas ceramicas serdo assentadas c/ preparo p/ massa colante composta de p6 inodoro e néo inflamavel, composto de
| p
7 | _ cimento CP-320, areia classificada e aditivos especials dentro dos padrdes da ABNT. e DIN;
BEIRAL 4_ _ _ 5) Todos os rejuntamentos deveréo possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo;
_ 6) Os metais sanitarios séo fabricados pelo w_qoommwo industrial de forjamento, de qualidade altamente controlada, fazendo
_ _ _ com que o produto acabado seja uma pega homogénea, compacta e uniforme, sem porosidades ou rachaduras;
_ _ 7) Todos os protetores plasticos ou similares, que acompanham os metais e outros equipamentos, devem permanecer nas
R _ _ pegas durante o periodo da obra, o acabamento final deve ser instalado somente no termino da obra;
I I I N I |_|_ | 8) As lougas, os metais e os acessorios sanitarios deverdo ser de uma Unica linha, com os mesmos acabamentos;
=T 1T T TELHA __<_ m._._>_._o_> ._.m_>_um_NO__u>_. T40 _ 9) Todos os pisos de todos os sanitarios seréo devidamente impermeabilizados, obedecendo a todos os critérios de
_ S > _ impermeabilizagao, normas e recomendagdes dos fabricantes dos respectivos materiais. Obs.: devera ser fornecido ART dos
/ i=1 @ \ | servigos executados.
_
_ | 10) Todos os batentes e esquadrias de madeira receberéo pintura como acabamento.
| | 11) As esquadrias metalicas deverao estar isentas de pingos de solda e rebarbas.
_ _ 12) Todas as soleiras e peitoris serao de granito cinza andorinha.
" " 13) A cobertura existente sera totalmente demolida.
_ _ 14) Toda a demoligao devera ser executada de forma a n&o abalar a estrutura existente, devendo-se prover escoramento das lajes.
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