.26

3.40

1.70

.66

.20

NOTAS:

1-NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA
2—CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
3— AGO ASTM A-36 (fy=250Mpa)(PERFIL CH. DOBRADA )

4—ELETRODO E 70XX
5—SOLDA CONTINUA EM TODO CONTORNO DAS PEGAS

6—TELHA DE AGO TRAPEZOIDAL T—40

7—PREVER RUFO/CONTRA RUFO

8—QUANDO NAO INDICADO, DIMENSOES EM m

9—PREPARO DE SUPERFICIES COM JATEAMENTO ABRASIVO SECO ATE PADRAO Sa 2 1/2
10—TINTA DE FUNDO COM PRIMER EPOXICO, 1 DEMAO 75 um

11-TINTA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPOXICO, 2 DEMAOS, 100 um/ DEMAO

12—ESPESSURA TOTAL DA PINTURA RECOMENDADA ( BASE SECA ) = 130 um

L76 x 76 x 4,8 mm - C= 200 mm
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2 PARAFUSOS ¢ 10,00 mm TERGA
2 CHUMBADORES OCWZHOOM 90 X 10 mm
=
PILARETES GRAUTEADOS
DEIXAR ARRANQUE NAS LAJES
LAJES
DET. DAS VIGAS DET. DAS CORRENTES
SEM ESCALA SEM ESCALA
mmr>oyo DE MATERIAIS + AAONV
PEGA MATERIAL \ PESO QUANT/MEDIDA PESO TOTAL
DIMENSOES (Kgf/m)(Kgf/m2) (m)/(m2)/(un) Kgf
TERGAS Ue 100 X 50 X 17 X 3.04 5,02 184,00 923,68
VIGA Ue 100 X 50 X 17 X 3.04 5,02 66,00 331,32
CORRENTE L 32 X 32 X 3.2 1,50 24,00 36,00
CORRENTE % 10,0 mm 0,63 40,00 25,20
APOIO TERGA L 76 X 76 X 4,8 5,50 6,00 33,00
CHUMBADOR QUIMICO CH. QUIMICO 90x10 mm 40,00
PARAFUSO / PORCA /
ARRUELA $ 10,0 mm 40,00

TOTAL = 1.349,20

LEGENDA:

TERCAS

VIGAS

1) Ue 100 X 50 X

Ue 100 X 50 X

CORRENTE @& 10,0

@ CORRENTE L 32 X 3.2
O BLOCO DE CONCRETO (19x19x19)

APOIA NA ALVENARIA

17 X 3.04

17 X 3.04

DET. DOS PILARETES ( MEIO BLOCO)

SEM ESCALA

17

<>

E= 9 5,0C/ 20
C=85

4610,0 B

Blocos

— fck

17

/A

19 x 19 - h=19 - 4,5 Mpa

25,0 MPA

=
— fpk > 3,15 MPA (e= 0,70,

— fgk > 9,0 MPA

— 3,175 Mpa < fak <

4,50 Mpa

entdo fbk>4,50 Mpa)

— ESPESSURA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

7,0 mm < (e ) < 13,0 mm

DOBRAS E DISTANCIAS ENTRE BARRAS

ESTRIBO

T

. COBRIMENTO A

oS

C

f (eh) ESPACO ENTRE BARRAS

COEF. DE SEGURANGA:

AGO.evreeieeerenn 1.15
CONCRETO............... 1.40

DIAMETRO  #12.5  #16

RAIO (R) 35 4
COMPR. (C) 6 7

#20  #25  #32
8 10 13
125 16  20.5

eh > DIAMETRO DAS BARRAS

eh > 2cm

REVISAO DATA

DESCRICAO

POR

EXATA

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19 ) 3236 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

CONTRATANTE

CAMPREYV - REFORMA ARQUIVO

LOCAL
RUA CRISTOVAO BONINI, CAMPINAS - SP
OBRA TiTULO FOLHA
MUNICIPAL
ESTRUTURA
N° CONTRATO

CARTA - CONTRATO 05/2014

ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

N° ART
92221220140683814
AUTOR DO PROJETO DATA
Eng. FRANCISCO PRATA 05/2014
DESENHO ESCALA

EXATA ENGENHARIA

INDICADA




