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1)—TODOS OS CONDUTORES TERAO ISOLAGAO PVC — 750V— ANTI— CHAMA
2)—CABOS COM PASSAGENS SUBTERRANEAS TERAO OBRIGATORIAMENTE ISOLAGAO DE 1 KV

6)—NAO DEVERA SER UTILIZADO DISJUNTORES UNIPOLARES EM ACOPLAMENTO
PARA SUBSTITUIGAO DE DISJUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES

5)—TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL FORAM CONSIDERADAS COM POTENCIA DE 100W CADA, AS

7)—0S CABOS PERTENCENTES AOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO
E TOMADAS DEVERAO SER PADRONIZADOS NAS SEGUINTES CORES:

PRETO, BRANCO, VERMELHO OU CINZA
— AZUL CLARO

9)—0S PONTOS DE CONSUMO E SUAS ESPECIFICAGOES FORAM FORNECIDOS PELO CONTRATANTE
10)—REATORES PARA AS LAMPADAS COM FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0.95

11)—0S CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS DEVERAO POSSUIR RESISTENCIA BLINDADA.

12)—DEVERA SER EXECUTADO NA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE LOCALIZADA NO CORREDOR PROXIMA A

ENTRADA DA FARMACIA (BARRAMENTO GERAL DE TERRA) O MESMO SENDO CONECTADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO
DA CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA ATRAVES DE 2 CABOS DE BITOLAS DE #35,0mm2, SENDO UM PARA

O BARRAMENTO DO 17 PAVIMENTO E O OUTRO PARA O BARRAMENTO DO 18 PAVIMENTO, DO BARRAMENTO

SAIRA PARA CADA QUADRO DE DISTRUBUIGAO (QFL) DO PAVIMENTO EM QUESTAO UM CABO DE BITOLA DE #10,0mm2
QUE SERA CONECTADO AO (BARRAMENTO TERRA) DE CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO. ESSA INTERLIGAGAO ENTRE

A CAIXA E OS QUADROS SERA ATRAVES DE ELETRODUTO ESPECIFICO INTERLGANDO TODOS OS QUADROS A CAIXA.

LEGENDA:
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TOMADA RJ45 SISTEMA DE LOGICA(DADOS) H=0.30m
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SEGOES DOS CONDUTORES NEUTRO E DE PROTEGAO

NEUTRO PROTEGAO
SEGAO DO SEGAO MINIMA DO SEGAO DO SEGAO MINIMA DO
CONDUTOR FASE CONDUTOR NEUTRO CONDUTOR FASE CONDUTOR DE PROTEGAO

(mm2) (mm2) (mm2) (mm2)

S £ 25 S 1.5 1.5
35 25 2.5 2.5
50 25 4 4
70 35 6 6
95 50 10 10
120 70 16,25 E 35 16
150 70 50 25
185 95 70 35
240 120 95 50
300 150 120 70
400 185 150 E 185 95

240 120

_— _— 300 150
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