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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DAS SALAS 171 A 177 NO 172 ANDAR E SALAS 181 A 187 DO 182 ANDAR
DO EDIFICIO JOSE GUERNELLI, SITUADO NA RUA GAL. OSORIO 1031, CENTRO, CAMPINAS / SP.

AREA CORRESPONDENTE A REFORMA: 680,00 m?

1. DO OBIJETIVO:
O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrugdes técnicas que deverdo ser consideradas

para a execucdo das obras de reforma dos pavimentos ocupados pela CAMPREV.

2. DA OBRA:

a) A fiscalizagdo da obra ficara a cargo da CAMPREV.

b) O andamento da obra e todas as ocorréncias deverdo ser registrados no Diario de Obras. A elaboragdo e a
manutengdo do Diario de Obra na obra é de responsabilidade da contratada. Nele deverdo ser anotadas diariamente,
pelo responsdvel técnico, informagdes sobre o andamento da obra, tais como: numero de funciondrios,
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologias, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizagdo sobre a situagdo da obra em relagdo ao cronograma
proposto. Sera de responsabilidade da Fiscalizagdo dar vistas ao Didrio em todas as visitas, tomando ciéncia de todas

as informacdes e solicitar providéncias no que couber.

¢) Toda mdo de obra empregada devera ser especializada ou receber treinamento adequado de forma a

obter resultados de acabamento de primeira qualidade em todas as etapas da construgao.

d) A obra serd executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura, Projetos Executivos
Complementares (Instalagdes Hidrdulicas, Elétricas) e este Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da execucdo
dos servigos, o autor de projeto deverd ser consultado, para prestar esclarecimentos que deverao ser registrados no

Diario de Obra.

e) A contratada devera a Juizo da Fiscalizagdo, demolir por conta propria os servicos de partes de obra
executado em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas, bem como os que apresentarem vicios ou

defeitos de execugdo, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, sem 6nus para a Contratante.

f) Todo o material empregado na obra deverd ser submetido a aprovacdo da Fiscalizacdo antes de ser

utilizado e devem possuir certificado da qualidade do INMETRO.
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g) Antes de iniciar a obra, deverd ser realizada uma reunido entre a contratada e a fiscalizagdo para
esclarecimentos que se fazem necessarios sobre aspectos de execugdo de obra, conforme orientagdes estabelecidas

em projetos.

2.1. SERVICOS PRELIMINARES:

- Demoligdes:

Deverad ser executada a quebra e remogdo do piso existente, exceto dos corredores e dreas comuns.

Demolicdo e remogdo da alvenaria de blocos e divisdrias de laminado melaminico existente, indicados em
projeto executivo.

Retirada de todas as portas e batentes existentes.

Demolicdo e remocdo de todo o sistema de distribuicdo elétrico, telefonia e dados.

Devera ser executada a quebra e remogdo de bancadas e suas alvenarias de apoio existentes.

Seguir toda indicagdo de demoli¢ao do Projeto Executivo.

2.2. VEDAGOES:

- Alvenaria bloco ceramico de 9 cm:

Serdo executadas alvenarias de fechamento em blocos ceramicos de vedagdo de 9cmx19cmx29cm.
Os blocos deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:5, com juntas horizontais e verticais
(alternadas) com espessura média de 10 mm, sempre observando o prumo e esquadro das paredes.

Serdo rejeitados todos os lotes ou pegas que apresentarem diferenga de dimensionamento, deformagdes,
rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

Os blocos a serem utilizado serdo de 12 qualidade fabricado de acordo com as normas técnicas vigentes com
as faces planas, arestas vivas e dimensGes uniformes isentos de trincas e demais defeitos visiveis e com textura

homogénea.

-Parede de Gesso Acartonado:

Utilizadas conforme especificacdes do projeto. Composta de duas placas de gesso acartonado (gesso natural
com aditivos revestidos de cartdo duplex) aplicadas sobre estrutura de ago carbono galvanizada A espessura adotada
para os perfis sera de 90 mm e a largura das placas varia conforme o fabricante. Sera executada por mao de obra

especializada e de acordo com recomendagdes do fabricante.

- Divisérias em NEOCOM:
Serdo painéis em laminado estrutural TS, com barra transversal de travamento em perfil de aluminio
reforgado, na cor branca, modelo NEOPLAC, referéncia comercial NEOCOM SYSTEM ou equivalente técnico. Serdo

instaladas nas salas indicadas em projeto.
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2.3. REVESTIMENTOS:

- Revestimentos com placas ceramicas:

Deverdo receber placas ceramicas acetinadas de 30 x 40 cm com altura indicada em projeto, de 12
qualidade, da PORTOBELO, linha WHITE HOME, cor CETIM BIANCO, ou equivalente técnico.

As pecas de placas cerdamicas ndo deverdo apresentar empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas,
lascas ou qualquer outra deformagao.

Serdo assentados com cimento-cola, juntas a prumo e rejuntados com massa para rejunte antimofo na cor
branca (espessura do rejunte 2 mm).

Antes do assentamento das placas cerdmicas, as paredes deverdo ser previamente preparadas e
regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixagdo das pegas.

As juntas de assentamento deverdo ser executadas com espagadores em forma de cruzeta, referéncia
comercial JUNTAFACIL ou equivalente técnico. Essas juntas serdo executadas com rejunte a base de resina epdxi na
cor branca.

NOTAS:

A sala de expurgo tera revestimento até o teto.

As demais: copas, area de servigo e sanitarios de acordo com indicagGes do detalhamento.

A bancada da sala de revelagdo recebera uma faixa de 03 pecas de altura mais o filete de acabamento.

- Cantoneiras:
Deverdo ser previstas cantoneiras de aluminio aparente na cor branca, em todos os cantos vivos (arestas)

expostos nas areas azulejadas, principalmente no acabamento das portas e em todo o entorno das janelas.

- Filetes de Acabamento:
Serdo aplicados como acabamento das placas ceramicas, filetes de ceramica esmaltada e brilhante, referéncia

comercial ELIANE "A" 2 x 29 cm, linha Universal Aquarela AZUL ou equivalente técnico.

2.4. ESQUADRIAS:

- De Madeira:

a- folhas de portas: Todas as portas terdo folhas em madeira de 35 mm de espessura, de 12 qualidade,
revestidas em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm, com requadro em todo o perimetro,
miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira, conforme as dimensdes do projeto basico de
arquitetura. Serdo fixadas ao batente, por meio de trés dobradicas de ferro polido de 3 %" x 3” seguindo as dimensdes

dos vaos existentes e criados em projeto.
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b- batentes: todos batentes das novas portas de madeira serdo de jatoba ou ipé, de 4,5cm x 15,0cm de
espessura, aparelhados, fixados na alvenaria, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante a execugao da
obra. Os batentes deverdo ser tratados na parte inferior contra a umidade.

Todos os batentes deverdo receber guarni¢cdes em madeira cedro ARANA, modelo bico de pato, de 6,5cm.

Descri¢cao das portas de madeira:

- Porta de entrada dos sanitarios para PNE serd de 0,90m de largura e com barra de apoio e protegdo de
impacto de 0,40m frontalmente, em chapa de ago inoxidavel.

-Porta em madeira de abrir de uma folha, com ferragens completas para as salas indicadas em planta, de

acordo com as aberturas e vaos.

-Ferragens, Dobradigcas, Maganetas e Fechaduras para esquadrias de madeira:

As ferragens serdo de fabricagdo da metaldrgica LA FONTE, FAMA ou ALIANCA em latdo com acabamento
cromado.

As portas terdo dobradicas em latdo cromado 3 % “ x 3 “ referencia: 85 da LA FONTE ou equivalente técnico.

As macganetas serdo de latdo cromado tipo alavanca referéncia 234 da LA FONTE.

A fechadura serd em latdo cromado de embutir de 55 mm referéncia LA FONTE 1515 ou equivalente técnico.

- Porta em vidro laminado e jateado com 10 mm de espessura:
Devera ser instalada porta em vidro laminado, jateado, a ser instalada na circulagdo para acesso das salas de

coordenacao e salas administrativas, no 182 pavimento.

- Ferragens, Puxadores e Fechaduras para portas de vidro temperado para porta interna da circulagao:
As ferragens para as portas de vidro temperado serdo da BLINDEX ou [ETeuirurummy sy meprep
equivalente técnico, linha SM, marca DORMA ou equivalente técnico. Os cortes e
perfuragdes do vidro serdo de fabrica. As arestas serdao polidas. Os puxadores serdo

tubulares em aluminio com acabamento cromado e com 300 mm entre eixos.

As fechaduras serdo do tipo bico de papagaio, tamanho compacto com
capacidade de atraque correspondente a 50 kgf podendo manter a porta Aberta ou

Fechada.

145
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-Dobradigas: em de latdo cromado 3 1/2 x 3:

Em todas as portas, serd instalada dobradica referéncia comercial marca “LA FONTE”, ou equivalente técnico,
com parafusos galvanizados. Os parafusos para a folha da porta devem ser para madeira e os parafusos para o
batente de chapa de ferro dobrado, (chapa n? 14) devem ser atarrachantes com rosca total e cabega com fenda e

formado de tronco de cone.

-Tarjeta Cromada para as portas dos WC dos PNE:
“Sera colocada tarjeta ‘LIVRE e OCUPADOQ”, referéncia comercial AROUCA modelo 1515/136 cromada ou

equivalente técnico.

2.5. PISOS:

- Regularizacao de base para piso em placas Vinilicas:

A regularizagdo de base para revestimento de piso serd executada em todos os ambientes, com emprego de
argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3.

Obter uma superficie desempenada e bem nivelada. Considerar declividade minima de 0,5% em dire¢do aos
ralos ou portas, conforme a necessidade.

Ndo podera ser iniciado o revestimento sem aceitagdo expressa da fiscalizagdo.

- Pisos e rodapés em placa Vinilica para consultdrios, salas e circulagées:

Pisos em placa de PVC, espessura de 02 mm, 300 x 300 mm, referéncia comercial FADEMAC linha PAVIFLEX
INTENSITY, cor 912 ou equivalente técnico.

Os rodapés serdo especificos e do mesmo material, cor A995, tipo hospitalar em nivel com altura de 75 mm

N3do serd permitido o corte da manta para a execugdo do rodapé.

Esse tipo de piso sera aplicado em todas as salas com ambientes secos.

- Piso e Rodapé em Porcelanato de 600 x 600 mm, para a area do expurgo, copa, sanitarios, area de servigo
e sala dos compressores.

Serdo aplicados pisos, referéncia comercial PORTOBELLO, linha PIETRA DI FIRENZI OFF WHITH de 60 x 60 cm,
ou equivalente técnico.

Os rodapés serdo da mesma linha ou equivalente técnico. Ndo serd aceito a execugdo do rodapé com o piso
cortado.

Juntas para piso ceramico: a junta de assentamento recomendada sera de 05 mm e o rejunte sera para

porcelanato da Webber Saint Gobain Quatzolit na cor branca, ou equivalente técnico.

-Soleiras:
Serdo colocadas soleiras em granito natural na cor cinza andorinha, polido, de 03cm de espessura, conforme

indicacGes em projeto. Todas as medidas deverdo ser tiradas “in loco”.
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- Piso Tatil para Direcionamento e Piso Tatil de Alerta:

Serdo em placas emborrachadas:

Piso tatil direcional:

Esse piso é usado como guia de caminhamento em ambientes internos e serdo aplicados sobre o piso
existente em cor contrastante e com textura.

Serdo coladas faixas de placas de borracha, com 2 mm de espessura, e com dimensdes de 250x250mm, na
cor vermelha, com textura ,e assentados com cola a base de “neoprene”.

Essas faixas serdo aplicadas no piso, dos halls dos elevadores e afastada 32 cm das portas, e com

comprimento de 3,70m em todos os pavimentos. Também serdo aplicadas nos dois pavimentos, no inicio das

escadas, no ponto onde ocorre a mudancga de plano (degrau) e com comprimento da largura do vao da escada.

Piso tatil alerta:

Esse piso é usado para indicar a mudanga de ambiente ou nova diregdo e serdo aplicados sobre o piso
existente em cor amarelo e com textura.

Serdo coladas faixas de placas de borracha, com 2 mm de espessura, e dimensdes de 250x250mm, com

textura e assentados com cola a base de “neoprene”.

2.6. PINTURA
Obs. Todas as tintas (ACRILICA e PVA) serdo a base de 4gua.

- Forros:
As lajes deverdo ser lixadas com posterior aplicagdo de 01 demdo de selador. Apds a preparagdo, as lajes
deverdo receber 03 demaos de pintura em tinta acrilica & base de agua. A cor da tinta para as paredes devera ser a cor

“pbranco ARTESA” da Tintas CORAL DECORA ou equivalente técnico.

Os forros de gesso deverdo receber a aplicagdo de 01 demao de selador. Apds o selamento, o forro devera
receber 02 demaos de massa acrilica e posteriormente 03 demaos de pintura em tinta acrilica @ base de agua. A cor da

tinta para as paredes devera ser a cor “branco ARTESA” da Tintas CORAL DECORA ou equivalente técnico.

- Paredes e lajes :

As paredes e as lajes deverdo ser lixadas, exceto os locais que receberdo revestimentos, com posterior
aplicagdo de 01 demdo de selador. Apds a preparagdo, as superficies internas deverdo receber 03 demaos de pintura
em tinta acrilica 4 base de agua. A cor da tinta para as paredes devera ser a cor “branco ARTESA” da Tintas CORAL

DECORA ou equivalente técnico.
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- Esquadrias de Madeira:

Todas as esquadrias em madeira (portas, batentes e guarnigGes) deverao ter suas superficies lixadas e devera
receber aplicagdo de selador acrilico e regularizadas com massa a 6leo especifica para madeira, com posterior
aplicacdo de 02 demados de tinta esmalte sintética brilhante. O material utilizado devera ser de 12 qualidade, na cor
indicada pela FISCALIZACAO.

2.7. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

A execuc¢do de qualquer servigo devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, as disposi¢des
das concessionarias e as especificacGes e detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalagdes hidraulico-sanitarias devera ser executado por
profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servigo e material utilizado.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovagao da Fiscalizagdo antes de ser utilizados
e devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Deverdo serem seguidas todas as indicagdes presentes nos projetos executivos.

2.8. LOUGAS SANITARIAS:

- Sanitarios PNE: .
I |
Lavatdrio em louga branca, para sanitdrio PNE, referéncia comercial

DECA, com coluna suspensa, linha CONFORT 510 de 455 x 355 mm ou
equivalente técnico e barras de apoio para bacia lavatério (em ago inox
escovado) referéncia comercial DECA para o lavatério L510 ou equivalente
técnico.
Todos os lavatérios serdo instalados completos, com valvulas, sifées, -_

tubos flexiveis e kits de fixagdo.

Bacia sanitaria acessivel, convencional, para banheiros PNE, sem abertura frontal, com volume de descarga
reduzido, autoaspirante, de cerdmica esmaltada na cor branca, referéncia comercial DECA modelo VOGUE PLUS
CONFORTO cédigo P510 e altura =44 cm ou equivalente técnico. Acompanha anel de vedagado e parafusos cromados
para fixagdo relacionados a bacia sanitaria indicada acima.

Mictério sifonado em louga esmaltada referéncia comercial DECA, cédigo M 712, com acionamento manual e
ciclo de fechamento automatico ou equivalente técnico. Acompanha o coniunto o kit de fixacdo. Sera colocado no

sanitdrio PNE misto (com barra de apoio).

- Sanitarios comuns:
Bacia sanitaria com caixa acoplada em louga esmaltada cor /
branca, referéncia comercial DECA, linha VOGUE PLUS, cédigo P505,

com anel de vedagdo cddigo P505, e parafusos cromados cédigo SP
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13.01,tubo de ligagdo em metal cromado, referéncia comercial DECA,
modelo 19868 C 112 ou equivalente técnico.

Assento com tampa em poliéster, referéncia comercial DECA
VOGUE PLUS, cor branca cdodigo A P 51 e kit de fixagdo com

elementos cromados DECA ou equivalente técnico.

-Tanque:
=
Tanque em louga esmaltada branca: sera instalado um tanque de
louga na cor branca, volume de 22 litros, alto brilho, referéncia comercial DECA
ou equivalente técnico.
BAACENM [LUSTRATIVA!

2.9. Metais:

-Torneira com acionamento automatizado:

Para os lavatérios do WC do PNE, para as cubas de louga dos vestidrios
masculinos, femininos, e cubas de lougas de bancadas de trabalho, serdo colocadas
torneiras metalicas cromadas tipo “DECAMATIC”, ECO 1173 C, com acionamento
automatico temporizado com reducgdo de fluxos, cromadas, referéncia comercial

DECA ou equivalente técnico.

-Torneira para bancada da copa e da sala de revelagao:
Torneira de parede para bancada da copa, cromada modelo 1167 C40,

linha TARGA da DECA ou equivalente técnico.

-Torneiras de Limpeza :
Devera ser instaladas no abrigo para autoclaves e nas salas de apoio de
higiene e limpeza, torneira cromada para uso geral tipo STANDARD,DECA,com

arejador, cédigo1153 C 39, com engate para mangueira.

-Sifao para cubas das bancadas:

Sifdo em metal cromado modelo 1680 C 112 da DECA ou equivalente técnico.

-Vélvula para cubas de inox das bancadas: ,-”&‘\._
Valvula americana (cuba da cozinha e sala de revelagdo), modelo 1623C ou S e /I

equivalente técnico. lg
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-Ralos e Grelhas:
Os ralos indicados em projeto deverdo ser em PVC de primeira qualidade. As tampas ou grelhas serdo

cromadas e giratorias.

2.10. VIDROS / ESPELHOS:

Os servigos de envidragcamento serdao executados rigorosamente de acordo com os detalhes do Projeto
Arquitetdnico e com as disposi¢des do presente Memorial.

Os vidros empregados na obra ndo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e outros
defeitos.

A vedagdo serd do tipo elastdbmero de EPDM.

N3o deverd ser empregado qualquer tipo de massa de vedagao.

As pecas de vidro ndo deverdo apresentar defeitos de corte, (beiradas lascadas), pontas salientes, cantos
quebrados (corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe.

A instalacdo de vidros devera obedecer a NBR 7199/ NB 226 (Projeto, execugdo e aplicagdo de vidros na

Construcao Civil).

-Vidro liso, com espessura de 05 mm para o guiché:

Sera utilizado no guiché entre a sala de filmes e a sala da recepg¢do do Raio-X.

- Espelhos:
Todos os espelhos serdo de cristal nacional de espessura minima de 4 mm e terdo requadro ou moldura em
aluminio anodizado na cor natural. Para os sanitdrios PNE e para os banheiros comuns, o espelho sobre o lavatdrio

terd 60 cm x 115 cm. Nos sanitdrios PNE eles serdo colocados com inclinagdo de 10¢.

2.11. INSTALAGOES ELETRICAS:

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgdo vigentes da ABNT e em
conformidade com os Projetos Executivos. Questdes e problemas imprevistos deverdo ser discutidos previamente
com a Fiscalizagao.

As notas fiscais dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverdo serem

entregue a Fiscaliza¢do, por ocasido do Recebimento Provisorio.

- Entradas de Energia:
Ndo serdo alteradas as entradas de energia ja existentes. A reforma elétrica abrangerd toda e somente a

distribuicdo de energia apds os quadros de distribuigdo ja existentes nas salas.
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-Forga e lluminagao:
Serdo executados e substituidos todos os pontos de iluminagdo e tomadas, conforme projetos executivos.
Toda a distribuicdo sera executada de forma aparente, através de eletrodutos, perfilados e eletrocalhas em ago

galvanizado, conforme projetos executivos.

- Quadro de Distribui¢do:
Serdo substituidos todos os quadros de distribuicdo de energia. Os novos quadros deverdo ser todos de

sobrepor, seguindo as especificagdes e indicagdes de montagens dos projetos executivos.

- Aterramento:

Todas as tomadas deverdo ser do tipo 2P+T.

Hoje, ndo existe aterramento para os quadros de distribui¢do. Devera ser criado um barramento de Terra nos
qguadros de passagem existentes nos dois pavimentos, conforme indicagdo em projeto. Estes barramentos deverdo ser

conectados ao aterramento da cabine de forg¢a do edificio.

- Especificag6es dos Materiais Elétricos

- Eletrodutos, luvas e curvas longas (minimo dez vezes o didmetro interno) de ferro galvanizado a fogo,
interna e externamente, tipo pesado, com rosca ISO R-28. Norma NBR 5598. Ref.: Thomeu ou equivalente técnico

- Bucha, arruelas e boxes para eletroduto em zamack ou aluminio. Ref.: Thomeu ou equivalente técnico

- Eletrocalha, conexdes metadlicas, perfurada, em ago galvanizado a fogo em chapa 14 USG, com suportes
atirantados. Ref.: Eletrofort da Mopa

- Perfilado e conexdes metdlico galvanizado a fogo perfurado 38x38mm, com suportes atirantados. Ref.:
Perfort da Mopa ou equivalente técnico

- Acessorios: tirantes, vergalhdes, abragadeiras tipo D com cunha em ago galvanizado. Ref.: Mopa ou
equivalente técnico.

- Cabos de cobre, ndo propagante de chamas, baixa emissdo de monodxido de carbono e nenhuma emissdo do
gds halogénio, isolagdo em termopléstico poliolefinico ndo halogenado e isolamento 450/750V — 70°C em regime
continuo, 100°C em regime de sobrecarga e 160°C em curto circuito. Ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente
técnico.

- Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas
parabdlicas, com acabamento especular de alto brilho e 6timo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto
fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reproducdo de cor acima de 80%. Ref.: 38702 x

T2632W da Itaim ou equivalente técnico.
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- Interruptores monopolares, contatos de prata e demais componentes de fungdo elétrica em liga de cobre.
Capacidade minima de condugdo de corrente de 10A. Aplicado em caixas de aluminio fundido para instalagGes
aparentes, ou em caixas de PVC para instalagdo embutida. Devem ter selo do INMETRO. Norma 60669-1.

- Tomadas de energia 20A/ 250 V, 3pdlos, sendo 2 para fases ou fase e neutro e 1 terra, com capacidade de
10A ou 20A para 250 V, com pinos redondos Aplicado em caixas de aluminio fundido para instalages aparentes.

Norma: NBR 14136.

- Quadro de distribuicdo conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, pintura eletrostatica, com
placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores,

terminais, porta projetos e fechadura.
Principais equipamentos para os quadros:

- Interruptor diferencial residual, em caixa moldada, fixagdo em trilho, tensdo nominal 500 V, corrente
nominal conforme projeto, sensibilidade 30mA. Norma IEC 61.008. Ref.: Siemens ou equivalente técnico.

- Disjuntores de saida termomagnéticos em caixa moldados, fixagdo em trilho, corrente nominal conforme
projeto, corrente de curto circuito 10KA / 220 V, tensdo nominal de isolamento 500V, tensdo maxima de servigo 440V,
freqliéncia 60 Hz, temperatura ambiente 202C a 60°C, relés térmicos fixos calibrados a 302C (a desclassificagdo
maxima permitida a 402C é de 5% da corrente nominal), relés magnéticos fixos com curva tipo C (IEC898), norma de
construcgdo - IEC947-2. Caracteristica de limitagdo de curto circuito, de forma a assegurar que os valores I2t, protejam
os cabos que estdo sendo utilizados nos diagramas unifilares, conforme exigéncias basicas de curto circuito na Norma
Brasileira de Instalacdo de Baixa Tensdo - NBR5410, item 5.3.4.3. Norma NBR IEC 60947-2. Ref.: Siemens ou
equivalente técnico.

- Marcadores e porta marcadores, em PVC flexivel para diversas bitolas de cabos. Ref.: Hellerman ou
equivalente técnico.

- Abragadeira para amarracdo de fios e cabos - Ref.: INSULOK ou equivalente técnico.

2.12. INSTALAGOES LOGICAS, TV E DE TELEFONIA

Nesta etapa, deverd ser executada toda a infra-estrutura necessaria para os sistemas de ldgica, TV e
telefonia.

Deverdo ser executadas todas as instalagdes dos pontos de TV, légica e telefonia, conforme indicagdo em
projeto. Todo os pontos deverao estar com o cabeamento incluindo seus conectores.

Todos os caminhos para distribuicdo dos cabos deverdo ser executados em eletrodutos, perfilados e
eletrocalhas em ago galvanizado, conforme projetos executivos.

Todos os cabos (TV, Ldgica e Telefonia) deverdo ser executados, conforme projetos executivos. Deverdo ser

previstos os comprimentos necessarios para as interligagdes dos futuros equipamentos (Racks e Centrais Telef6nicas).
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N&o serdo executados/montados nesta etapa osaeguifps terminais e acessorios do sistema de légica
telefonia, como os Patch Panel, Voice Panel, SpRalich Cords, Centrais Telefonicas e Racks.

- Especifica¢Oes dos cabos de légica, TV e de telefonia

- Cabo UTP (Unshielded Twist Pair)
Cabo de par-trangado com 4 pares, constituido por fios sélidos bitola de 24 AWG e impedancia nominal de

100 ohms. A especificagdo minima de desempenho para esse cabo deverd ser compativel com a TIA/EIA 568-A

Categoria 5e (enhanced). A cor adotada na capa externa do cabo é a cor azul.

- Cabo Coaxial RGC 59 75 Ohms
Condutor de ago cobreado com didmetro de 0,81 mm, isolado de polietileno expanso a gds, com blindagem

de fita de poliéster aluminizado e 67% de tranga de fios de aluminio. Possui capa de composto termoplastico

polivinilico (PVC), com caracteristica de ndo propagacdo de chama e autoextin¢do de fogo.

- Cabo Telefénico CCl - 50 — 1 par

2.13. INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

Deverdo ser obedecidas as normas NBR 5626 — Instalagdo predial de agua fria e - NBR 08160 — Sistemas
prediais de esgoto sanitdrio — projeto e execugao.
Serdo utilizadas as prumadas de Agua Fria e Esgotos ja existentes no edifiico. Todas as novas instalagdes

deverdo ser interligadas a estas.

- Especificacdo de materiais - Sistema de Agua Fria

- Tubulagao

Os tubos deverdo ser em PVC rigido, marrom, com juntas soldaveis, classe A, pressdo de servigo 7,5 Kgf/cm2,
fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648 da ABNT.

O fornecimento devera ser em tubos com comprimento util de 6,0 m. ou 3,0 m

- Conexodes
As conexbes deverdo ser em PVC rigido, marrom, com juntas soldaveis, classe A, pressdo de servigo 7,5

Kgf/cm?2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648 da ABNT.

- Registros de Gaveta
Os registros de gaveta deverdo ser em bronze, dotados de canoplas cromadas.

Nota: Os registros ndo aparentes poderao ter acabamento bruto, sem canopla cromada.

- Registros de Pressao

Os registros de pressdo deverao ser em bronze, dotados canoplas cromadas
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- Especificagao de materiais - Sistema de Esgoto Sanitario

- Tubulag¢6es e Conexdes

Devera ser em PVC rigido, com ponta e bolsa e com virola para juntas eldsticas.

A fabricacdo deverd atender a norma NBR-5688 da ABNT.

Deverdo ser em PVC rigido branco, série normal, tipo ponta e bolsa com virola para juntas elasticas, para

diametros até 100 mm.
2.14. SERVICOS COMPLEMENTARES:

-Bancadas em granito polido e na cor cinza andorinha:
Todas as bancadas serdo em granito, cor cinza andorinha, polido, com 03 cm de espessura, com rodapia e

frontdo.

- Bancadas com cubas em a¢o inox para a copa e para sala de revelagao:
As cubas serdo de ago inox PRIME da TRAMONTINA ou equivalente técnico, nas medidas indicadas em

projeto e com cubas de 56 x34 x 17 cm e com valvulas.

-Higienizador Bucal:

Devera ser construida bancada, em alturas diferentes, em granito cinza andorinha, polido, espessura de 3
cm, cor cinza andorinha, com duas cubas em louga, instaladas em cada pano da bancada, conforme detalhe 01, do

projeto executivo. Acompanha espelho com altura de 60 cm e em toda extensdo da bancada.

-Lavatdrios para consultérios:
Os lavatodrios serdo instalados sobre paredes revestidas com placas ceramicas de 300 x 400 mm, com altura
de 1,50m e largura de 0,90 m e acima do rodapé. Receberado filete ceramico de 03 cm para acabamento da parte

superior. Seguir indicagdes do detalhe 02 do projeto executivo.

-Guiché entre as salas de espera do Raio X e sala dos filmes:

Seguir detalhes indicados no projeto de execugdo.

-Sanitdrio para portador de necessidades especiais:
O sanitario para portador de necessidades especiais (PNE), feminino/masculino devera seguir as

especificagdes da ABNT e detalhes conforme indicados em Projeto Basico de Arquitetura.
Devera ser instalada neste local:

-torneira com alavanca,
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- barra metalica com diametro de 1 %, em todo perimetro do lavatdrio e bacia sanitaria, e da parede cega.
- assento sanitdrio de acordo com o modelo da bacia.

- A porta de entrada do sanitdrio do PNE, serd de 0,90m, com barra de apoio , fechadura e prote¢do de

0,40m frontalmente de ago inoxidavel.

- vaso sanitario devera ser préprio para portadores de necessidades especiais.com altura de 44cm, (fica

proibido o uso de vaso sanitario comum com base de concreto elevada)>

- Todo detalhamento seguird as indicagdes dos detalhes 03 e 04 do projeto executivo.

- Barras de ago para sala de gindstica e danca: serdo colocadas barras de aco TIPO CORREMAO, redondas
com bitola de 2 e1/2 polegadas e fixadas por meio de parafusos e buchas.

- Barra de acgo inox para paredes cegas dos sanitarios: deverdo ser instaladas em toda a extensdo das paredes

cegas no mesmo padrdo das barras de apoio.

2.15. LIMPEZA DA OBRA:

A contratada deverd ao longo da obra procurar manter os locais da obra organizados e na medida do possivel
limpos.

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condi¢des de uso, sem entulhos, detritos ou
restos de materiais. Durante a execug¢do do servi¢o, os materiais deverdo estar devidamente armazenados e os
entulhos acondicionados em cagambas proprias.

Todas as instalagGes deverdao apresentar funcionamento perfeito, equipamentos e aparelhos, com as
instalagOes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecdo dos pisos recém concluidos, nos casos em
que a duragdo da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim o exigir.

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagGes, os revestimentos de azulejos e ainda,
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa. Ndo sera permitido o uso de soda cdustica ou produto similar.

Toda a documentagdo devera ser entregue a fiscalizagdo.

Campinas, 21 de maio de 2014.

Francisco José B. O. Prata
Engenheiro Civil
CREA: 5061637014
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